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BEZPECNOSTNI KOTNiKOVA OBUV

ARTIKL

MATERIAL
Svrsek
Podsivka
Podesev
TuZinka
Planzeta
Stélka

VELIKOSTI

JEDNOTKA

BALENI
Jednotek v kartonu
Jednotek v krabici

ROZMERY
Karton V x S x H (cm)
Karton (cbm)

Velikost EUR 35
Délka vnitini stélky mm

Délka chodidla cm

POPIS

G3122

bavoli useri s dezénem SPLIT LEATHER v sile 1,8 — 2 mm, hydrofobni
synteticka koZesSina

PU/ guma, dvousloZzkovy nastrik, odolna do 300°C

ocel 522

ocel

BASIC, synteticka koZeSina

37-48
par
10 para
1 par
37-45 46-48
36x48 x64 36x51.5x67
0,111 0,124

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

248 254 261 266 272 280 285 294 303 308 318 324

23,8 24,4 25,1 25,6 26,2 270 275 284 293 298 308 314

Bezpecnostni kotnikova obuv zateplena syntetickou koZesinou pro dokonalou tepelnou pohodu. Svrsek
z usné s hydrofobni Upravou, zpevnéni v oblasti paty, s ocelovou tuzinkou a ocelovou stélkou proti
propichu. Podesev PU/guma odolna kontaktnimu teplu do 300°C.
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(EU) 2016/425

®

HRDON’

WORKWEAR
& 0OUTDOOR

EN ISO 20345:2011 Osobni ochranné prostfedky — bezpecnostni obuv

Druh a stupen ochrany: S3 HRO SRC CI

Kategorie

Absorpce energie v oblasti paty

Odolnost proti olejim a pohonnym hmotam
Antistaticka obuv

Odolnost proti uklouznuti na keramické podlahové
dlaZdici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

Odolnost svrsku proti vodé
Bezpecnostni tuzinka pro ochranu prstd

P — Odolnost proti propichnuti (ochranna stélka)

SRA — odolnost proti uklouznuti na keramické podlahové

dlazdici SLS

HRO — odolnost proti kontaktnimu teplu do 300 °C
Izolace spodku obuvi proti teplu

Izolace spodku obuvi proti chladu

Stfikance roztaveného kovu

ESD — Obuv chrani pred elektrostatickym vybojem
a proto mUze byt vyuzivana v EPA prostorach.

Obuv neobsahuje Zadné kovové soucasti

EN ISO 20345
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G3122/37
G3122/38
G3122/39
G3122/40
G3122/41
G3122/42
G3122/43
G3122/44
G3122/45
G3122/46
G3122/47
G3122/48

EAN

8592390042002
8592390042019
8592390042026
8592390042033
8592390042040
8592390042057
8592390042064
8592390042071
8592390042088
8592390042095
8592390042101
8592390042118

HMOTNOST — KARTON
(KG)

16.98
17.33
17.69
18.06
18.54
18.85
19.26
19.46
19.88
20.31
20.72
21.16
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HMOTNOST - JEDNOTKA
(KG)

1.698
1.733
1.769
1.806
1.845
1.885
1.926
1.946
1.988
2.031
2.072
2.116

o W A BT =

. L S e
© ARDON SAFETY s.r.o._[ ALL RIGHTS RESERVED



sl

Ty ?-’

.-;;

) ARDON

®

HARDON

WORKWEAR
& 0OUTDOOR

‘5'38 s 3
{wsr W FSRESERVED ;




| CF & i
‘ %"’wifutsc/—

@

WORKWEAR
& OUTDOOR

Dt e A e ‘é’q/\:\g;v -3 . ;')‘.'-.g;-\'?_"‘: - .

= £

* © ARDON SAFETY sr.6. / ALL RIGHTS RESERVED

o




